GESTIONE FOTOCELLULA IN APERTURA

PROGRAMMA. FOTO APERTURA FOTO PAUSA FOTO CHIUSURA
CONDOMINIALE ininfluente Ricarica tempo pausa Riapre senza attendere

(non accetta comandi in apertura ¢ liberalizzazione

richiude dopo tempo pausa)

RESIDENZIALE ininfluente ininfluente Riapre senza attendere
(richiude dopo tempo pausa anche liberalizzazione

dopo che con uno START abbiamo

fermato il moto in apertura)apre-

stop-chiude-apre... ...

PASSO-PASSQ Apre-stop-chiude- | ininfluente ininfluente Riapre senza attendere
stop-apre.. liberalizzazione
RISOLUZIONE ANOMALIE

Prima di ogni installazione o intervento di manutenzione, assicurarsi di aver staccato Palimentazione
ANOMALIE POSSIBILI CAUSE e SOLUZIONI

L’operatore non apre o non Verificare che i led delle sicurezze siano accesi (tranne il fed del finecorsa attivo in
richiude quel momento)e quelli START e START PED siano spenti e ingresso costa se non

utilizzato collegato al comune.

Led rossi FCA-FCC spenti Controllare che siano collegate ai relativi ingressi le sicurezze (FCA-FCC) oppure il
relativo DIP sia posizionato in ON (DIP 1-2)
Controllare il fusibile F2 (DA 0,315 A)
Led START e STARTPED Controllare che gli ingressi START ¢ PEDONALE sianc collegati a pulsanti
sempre accesi normalmente aperti

Premendo il 2° tasto del
telecomando non si attiva il
pedonale

Controllare che il 2° tasto del TX sia stato appreso

11 telecomando a DIP viene Controllare che aimeno due DIP siano in ON (la combinazione tutti in ON e tutti in
appreso ma non funziona OFF, per sicurezza , non viene accettata)

regolarmente .
In programmazione (dip9 in ON) | Controllare che le fotocellule non siano impegnate o il DIP relativo (DIP8) in OFF(se
il cancello non richiude non si utilizzano le fotocellule vA messo in ON)

Trelé scattano ma il motore non si | Centrollare di non aver messe il trimmer RV2 -FORZA al minimo

mugve
In apertura no rallentamento Controllare di non aver appreso il tasto ped al posto del tasto start (nel programma
pedonale la centrale non fa il rallentamento in apertura)

1l motore parte ma si ferma subito { Controllare di non aver inserito |’antischiacciamento (DIPL0=ON)e di non avere il
trimmer antischiacei to al imo e di non avere troppo attrito sul tlo

11 trasmettitore ha poca portata Controllare che Vantenna sia posizionata correttamente(calza morsetto 19 anima
morsetto 20 vicino alla radic) Controliare che nelle vicinanze non vi siano fonti di
disturbo che ne limitano la portata. -

AVVERTENZE

Durante il cablaggio ’spparecchistura non deve essere alimentata.

L’impiego di questa apparecchiatura deve seguire e risg rigoro le norme iche di riferimento. L’installazione e/o la manutenzione
deve essere eseguita solo da personale qualificato nel rispetio delle disposizioni legislative vigenti. 1l costruttore non pud essere considerato
responsabile per eventuali danni causali da uso improprio efo irragionevole. Una errata installazione o un uso errato del prodotto pud
compromettere la sicurezza dell’impianto,futti i materisli presenti nell’imbalic non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto,fonti
di pericolo, DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE PER MACCHINA

(direttiva 89/392 CEE,annesso 1, parte B) Tl costruttore dichiara che i prodotti L1-220 L1-220R (SCORI) sono conformi alle normative
previste dalle direttive 89/336//EEC, 92/31/EEC,93/68/EEC sulla patibilitd el ica Some state applicate le seguenti norme
armonizzate:

EN 60335-1,EN 60204-1,EN 55014, EN 6100-3-2, EN 6100-3-3, EN 6100-4-2, EN 6100-4-4, ENV50140, EN50081-1, EN50082-1

Dighiara allo stesso tempo che & vietato mettere i suddetti prodotti in servizio prima che la macchina alla quale essi saranno incorporati o di cui
faranmo parte,non sia identificata ¢ che non sie dichiarata conforme alle condizioni richieste dalla direttiva 89/392 CEE e alla legistazione
nazionale d’applicazione ,cioé finché il materiale in oggetto delia presente dichiarazione non formi un tuttuno con la macchina finale,

«©»

CARATTERISTICHE TECNICHE

L1-220/L1-220R

Alimentazione 230 VCA monofase 50/60 Hz

N° motori 1 x 0,75 HP Max

Lampeggiante 230 Vca 40Wmax

Alim, Fotocellule 24 Vca 8W Max (2 coppie di fotocellule + radio
esterna+ transponder)

Luce di cortesia 230 Vca 100w Max

Lampada spia 230 Vea 100w Max

Temperatura di utilizzo <20 +55°C

NOTE PER L’ INSTALLAZIONE

A) Prima di procedere con |’installazione bisogna predisporre a monte dell’impianto un interruttore magneto termico o
differenziale con portata massima di 10A. L’interruttore deve parantire una separazione omnipolare dei contatti, con distanza
di apertura di almeno 3 mm B) Differenziare e tenere separati i cavi di potenza (sezione minima 1,5mm® } dai cavi dei
segnale che possono essere da 0,5mm*

COLLEGAMENTI (LEGENDA MORSETTIERE

1 | Ingresso FINECORSA CHIUDE (NC) 11 | COMUNE 220V LUCE CORTESIA -
LAMPEGGIANTE
2 | Ingresso FINE CORSA APRE (NC) 12 | SE DIP 3 OFF = Uscita FASE per LUCE di
CORTESIA
SE DIP 3 ON = Uscita FASE fissa per
LAMPEGGIANTE
3 | Ingresso START (NA) 13 | Uscita APRE motore
4 | Ingresso FOTOCELLULA (NC)(inverte in 14 | Uscita COMUNE motore
chiusura)
5 | Ingresso START PEDONALE (N.A) 15 | Uscita CHIUDE motore
6 | Ingresso COSTA (inverte di 2 secondi per 16 | INGRESSO LINEA 230 V ~ NEUTRO
liberare I"ostacolo ,se non utilizzato (USCITA NEUTRO SPIA)
collegare a comune )
7 | COMUNE 17 | NON UTILIZATO
8 | Uscita 0 Vac per collegare alimentazione 18 | INGRESSO LINEA 230 V ~ FASE
FOTOCELLULE e ACCESSORI
9 | Uscita 24 Vca per alimentazione 19 | COMUNE E CALZA ANTENNA
FOTOCELLULE ¢ ACCESSORI (Max
§W)
10 | USCITA LAMPEGGIANTE O SPIA 220V 20 | ANIMA ANTENNA
(il rel¢ lampeggia velocemente in apertura e
lentamente in chiusura).

COLLEGARE I CONDENSATORI DI RIFASAMENTO MOTORE TRA I
MORSETTI 13-15 :
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INGRESSO COSTA : togliere il ponticello tra 6 ¢ 7 e collegarvi una costa ,intervento della costa fa
invertire il moto per due secondi per liberare I’ostacolo,uno START fa riaprire.(se non utilizzata
cortocircuitare con COMUNE (6-7)

OFF

DIP1 | (SEDIP2 ON )} PROGRAMMA (SEDIP 2 ON) PROGRAMMA
BASCULANTE-BARRIERA : escgue SCORREVOLE : esegue rallentamenti
rallentamenti per 2 secondi dopo intervento fine negli ultimi 2 secondi di apertura e

corsa . chiusura

DIP2 | Esegue RALLENTAMENTI ¢ SOFT-START | NON esegue RALLENTAMENTI ¢
(vedi DIP1c M4 ) SOFT-START

DIP3 | LUCE DI CORTESIA = tempo lavoro sui morsetti | LUCE DI CORTESIA = tempo lavaro
11-12 + 3 min_sui morsetti 11-12

DIP4 | (Se DIP5 OFF)CONDOMINIALE (dopo il primo [ Ininfluente vedi DIPS
Start non ne accetta altri durante |’ apertura)

(Se DIP5 ON) PASSO-PASSO con richiusura(se
non si danno Start durante il moto o in pausa
richinde dopo T pausa)

DIP5S | PASSO - PASSO (apre-stop-chiude-stop-apre....) | RESIDENZIALE (apre-stop-chiude-
Senza autorichiusura. apre) Dopo stop da TX, pausa o start da
tx richiude in automatico dopo T pausa
Ingresso finecorsa apre libero

Ingresso finecorsa chiude libero
Ingresso fotocellula libero

DIP 6 | Esclude ingresso finecorsa apre
DIP7 | Esclude ingresso finecorsa chiude
DIP8 | Esclude ingresso fotocellula
DIP 9 PROGRAMMAZIONE tempi FUNZIONAMENTO NORMALE
bIP 10 abilita ANTISCHIACCIAMENTO NO ANTISCHIACCIAMENTO
M4 se chiuso rallentamenti per motori piceoli (400kg) se aperto rallentamento per motori grandi (800/
2.000kg)
GESTIONE TRIMMER RV2 RVI (FORZA E ANTISCHIACCIAMENTO

Sulla centrale vi sono 2 trimmer : RV2 per la regolazione della coppia/forza e RV1 per la regolazione della
sensibilita dell’ antischiacciamento

ATTENZIONE.per utilizzare "antischincciamento (consigliato per cancelli piccoli e poche
manovre) bisogna prima regolare Ia forza con il trimmer RV2(in senso antiorario si abbassa la
forza) e poi mettendo il DIP10 in ON, regolare il trimmer RV1(in senso orario si abbassa la forza

necessaria per farla intervenire) LA FUNZIONE ANTI-SCHIACCIAMENTO NON
ELIMINA F’OBBLIGO DI INSTALLARE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA
PREVISTI DALLE NORME VIGENTI

RICHIUSURA AL RITORNO DELL’ALIMENTAZIONE

Se durante il moto, sia in apertura che chiusura , che durante la pausa dovesse mancare tensione, al ritorno dell’alimentazione il sistema effettua
una chiusura in modo da garantire sempre la chiusura del cancella dopo che ci si 4 allontanati (se dip 5 OFF)

VERIFICHE FINALI E COLLAUDO

PRIMA DI DARE TENSHONE all’app hi. accorre pi dere alle i verifiche:

Verificare se abbiamo impostato correttamente i DIP.(di default tutti i DIP sono in QFF)

Verificare i collegamenti elettrici; un collegamento errato pué risultare dannoso si per apparecchiatura che per ['operatore

ALIMENTARE I. DISPOSITIVO

Verificare che § LED dei dispositivi di sicurezza siano accesi (salvo il led del finecorsa impegnato) ed i Led START ¢ START

PED siano spenti

° Verificare che, facendo intervenire i fine corsa, vengano accesi i Led corrispondenti.

L] Verificare che passando atiraversando il raggio delle fotocellule il Led corrispondente si spenga.

] Verificare che il cancello sia chiuso e che i motori siano bloccati e pronti per il funzionamento, rimuovere cventuali ostacoli nel
raggio d’azione del cancello
Passare alla fase di di »TXe dip ione.

MODULOQ RADIO i

La centralina nella versione R & completa di ricevitore con frequenza di lavoro 433.92MHz(868,35 su richiesta) ¢ dotata di circuito per la
DECODIFICA dei codici ,sia 8 DIF(12BIT)che Rolling-code( max 200 ),

APPRENDIMENTOQ CODICI (effettuare a cancello chiuso ) :

Premere il tasto P1 il led di programmazione si accende per indicare che il ricevitore & pronto ad apprendere un telecomando
(indifferentemente codice DIP o Rolling-Code con riconoscimento automatico del tipo) Ora si pud premere uno dei tasti di

s e & @

PP

un Trasmettitore ((vedi foto in quartz pagina).il led di un lampeggio per indicare “appreso™ (se cost non fosse passare prima
per la fase di “cancellazione della memoria™)
Senza premere nuovamente il tasto P1 & possibile apprendere ulteriori telecomandi della stessa famiglia uno di seguito
all’altro.Dopo I'apprendimento dell’ultimo telecomando, occorre attendere lo spegnimento del led (circa 6 secondi} ad
indicare che il sistema & uscito dall’apprendimento TX ed & pronto per funzionare in modo normale. ATTENZIONE : dopo
aver appreso il primo codice il sistema accettera soltanto quella famiglia di codici (se il primo & Rolling tutti gli altri
dovranno essere Rolling).Se la memorizzazione riguarda invece trasmettitori a DIP-switch (12 bit comp MM53200), basta
apprendere un solo telecomando.
CANCELLAZIONE DELLA MEMORIA: quando si deve fare la cancellazione totale dei codici occorre premere il
pulsante P1 (il led rosso si accende ), occorre mantenerlo premuto sino a quando il led si spegne nuovamente (10sec.) . Al
rilascio del pulsante il led da un lampeggio(che indica memoria vucta) ora premendo P1 il sistema & pronto per apprendere
di nuovo un telecomando (indifferentemente codice DIP o Rolling-Code) APPRENDIMENTO TELECOMANDI SENZA
ACCEDERE ALLA CENTRALINA (TX ROLLING).Dopo aver fatto apprendere al sistema un telecomando in modo
manuale (premendo il taste P1) & possibile abilitare I'auto apprendimento di aliri telecomandi della stessa famiglia,
premendo insieme il tasto 1 ¢ 2 del trasmettitore gid appreso(i due di sinstra nel TX 3CH), per 2 secondi, dopo di che
premendo il tasto di un nuovo telecomando bo si auto apprende .
GESTIONE APPRENDIMENTO TEMPI
DIP9 = ON APPRENDIMENTO TEMPI DIPY9 = OFF FUNZIONAMENTO NORMALE
PROGRAMMAZIONE START ¢ PEDONALE
NEL CASO SI USINO I RALLENTAMENTI, LA PROGRAMMAZIONE VA ESEGUITA CON
QUESTI INSERITI (DIP 2 ON) E REGOLARE PRIMA TRIMMER RV2 (FORZA)
CANCELLO CHIUSO
Mettere il DIP9 in ON :  si abilita PAUTOAPPRENDIMENTO TEMPI:
Premendo lo START-P2 o il primo canale di un telecomando appreso si fa partire il cancello in apertura (in
caso contrario invertire i fili dei morsetti 13 e 15). Da questo momento il microprocessore incomincia a
conteggiare i tempi.  Parte il cancello in apertura, quando arriva nella posizione desiderata dare un altro
comando di “START”e questo si blocca (non & necessario se interviene il fine corsa), si spegne il
lampeggiante e da questo momento in poi viene conteggiato il tempo pausa. Quando si ritiene sufficiente il
tempo pausa trascorse, premere “START™ ¢ parte in chiusura. Da questo momento il sistema non accetta pit
comandi fino all’avvenuta chiusura totale del cancello (La centralina si calcola da sola i tempi di chiusura in
base a quelli di apertura + una percentuale di * sicurezza cancello chiuso™) Finita la chiusura il led
apprendimento tempi lampeggia. E’ necessario a questo punto mettere in OFF il DIPY . Adesso tutto &
pronto per poter far ripartire il cancello in apertura per controllare la buona riuscita della programmazione,
La centralina & anche predisposta per gestire I'apertura parziale (pedonale) tramite il 2° canale del
telecomando( vedi foto in quarta pagina), gid memorizzato in precedenza, o I’ ingresso di START
PEDONALE o P3.
Per programmare il tempo pedenale si opera come sopra utilizzando P3 o I'ingresso START PED o il
secondo tasto del TX precedentemente appreso (vedi foto in quarta pagina).

ATTENZIONE!!!! SE DOPO PROGRAMMAZIONE SI VARIA RV2 (FORZA ) Vi RIFATTA
LA PROGRAMMAZIONE perché VARIANO [ TEMPI

Per resettare cventali errori di programmazione togliere alimentazione — mettere in ON il DIP 9 - ridare
alimentazione ¢ dopo 3 secondi rimettere in OFF il DIP 9

FUNZIONE DI RICHIUSURA RAPIDA: questa funzione consente di ridurre il tempo di pausa a 3sec.
dall’intervento e liberazione delle fotocellule. Per abilitare questa funzione occorre procedere nel seguente
modo durante la programmazione tempi: Quando il cancello ¢ in pausa, impegnare le fotocellule per almeno
due secondi. Al termine della procedura di programmazione la funzione & abilitata. Per escluderla occorre
ripetere la procedura di programmazione.

FUNZIONE AUMENTO TEMPO PAUSA SENZA RIPROGRAMMARE :
Premendo il tasto P1 durante la pausa si aumenta di 5 secondi a premuta il tempo pausa (max 20 sec.) alla 5°
premuta si torna all’originale ¢ il led da un lampeggio.

GESTIONE SPIA (morsetti 10 e 16) 0 LAMPEGGIANTE utilizzando i morsetti 11-12-16

CANCELLO CHIUSO Spia spenta

CANCELLO IN APERTURA Lampeggio veloce

CANCELLO IN CHIUSURA Lampeggio lento

CANCELLO IN PAUSA Spia speata (quando la si utilizza come lampeggiante).Se si vuole

avere ia spia access in pausa(collegata tra i morsetti H0-
16),0ccorre  premere il tasto pedonale durante |Ia
programmazione tempi mentre il cancello & in pausa (in questo
caso si utilizza come lampeggiante uscita 11-12 con il DIP3 in
ON ¢ un lampeggiante con circuito di lampepgio).
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